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Granol'therm Dilat 90 PVC 3,5 cm

Dilatatieprofiel in PVC met soepel middenstuk en alkalibestendig cantillana
wapeningsnet voor hoeken.

Toepassingsgebied
Te gebruiken in pleisterwerken met maximale dikte 6mm.

Systeembestanddelen

Dilatatievoegprofiel voor hoeken onder 90° voorzien van een alkalibestendig glasvezel wapeningsnet.

Granol'therm Dilat 90 PVC 3,5 cm is in staat bewegingen op te vangen in gevelisolatiewerken, zoals dilatatie en werkt scheuroverbruggend.
Opvanging van het dilatatieprofiel = 3,5 cm.

Eigenschappen

Granol'therm Dilat 90 PCV 3,5 cm kan enkel verticaal gebruikt worden in gevelisolatiewerken.
U dient er zich steeds van te vergewissen dat de potentiéle uitzettingen van de ondergrond kunnen worden opgevangen door het
dilatatieprofiel.

Technische kenmerken

Materiaal : PVC

Normering : EN 1163-1

Materiaaldikte : 1,0 mm

Anti-corrosie bescherming : DIN 16941

Wapeningsnet : Voorzien wapeningsnet langs beide zijden : 100mm
Kleur : Wit

Mazengrootte wapeningsnet : 4 x4 mm

Gewicht per vierkante meter (ruw weefsel) : 165 gr/m?

Afmetingen profiel : 250 cm lengte

Verpakking : 25 stuks per doos
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