
afmetingen 50 cm x 33 cm

Maaswijdte ca. 4 x 4

Inslag ≥ 1750 N/5 cm ≥ 50 % en ≥ 1000 N/5 cm

Schering ≥ 1750 N/5 cm ≥ 50 % en ≥ 1000 N/5 cm

Specifieke Breekspanning Bij levering: Volgens ETAG004 28dagentest:

Vlakgewicht in g/m² (geïmpregneerd) : 160 ± 5

Vlakgewicht in g/m² (ruw weefsel): 126 ± 5

Vlaksamenstelling: Gaasweefsel

Toepassingsgebied

Wapeningsnet voor gebruik in de wapeningslaag van gevelisolatiesystemen

Technische kenmerken

Verpakking

Verpakkingseenheid                                       50 stuks

Granol'therm GFA
Weefselpijl voor hoekbewapening
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Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te
lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip
aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.
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